Cléture en brande de bruyére

Type DS

Compressée de 15 & 25 mm
d'épaisseur

5 kg garantie au m?,
brande séche, '

sans feville

Fil de fer galvanisé

Duqée d‘e’/vie
de plus de 8 ans

Nous fabriquons nos clétures avec la plus grande exigence de qualité et de finition depuis plus de 50 ans, une entreprise
familiale de pére en fils. Cette cléture vous garantit une occultation totale gréice a une trés forte densité de brande de bruyére
par m2. En effet, notre cléture Anjavidy est tissée manuellement sur des métiers artisanaux en panneaux de 2 métres de long
avec 100 poignées de maniére & vous assurer une occultation optimale et durable.

« Elle est facile & installer de par son poids 5 Kg garantie au m?, brande séche, sans feuille, la densité est essentielle en
terme de qualité.

« 100 poignées de brande par panneaux de 2 métres.

 Son fil de fer galvanisé en 1,2mm de diamétre permet de bien la maintenir.

« Une durée de vie plus de 8 ans si elle est bien installée.

La brande, que nous tissons (de son nom latin : Erica scoparia) est une variété de bruyére, un bois trés dur et durable.

Anjavidy préserve |'environnement, la brande de bruyére est ramassée en prenant en compte les facteurs environnementaux en
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partenariat avec |'Office National de I'Environnement.

Nos panneaux sont conditionnés & plat sur palette (80métres), pour un colt de transport réduit et par respect environnemental.
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